
Akku-Bohrhammer - Mieten

SKU
601105

• Bis zu 50 % schnellerer Arbeitsfortschritt durch höhere Schlagenergie

• Bessere Handhabung durch KickBack Control und Electronic Precision
Control (EPC)

• Dauereinsatz bei zeitintensiven leichten Meißelarbeiten

• Angenehmes Arbeiten durch den Soft Grip



Beschreibung

Bosch Akku-Bohrhammer GBH 36 V-LI Plus bei SCHNELLE in Erfurt mieten
 
Als leistungsstärkster SDS plus-Akku-Bohrhammer wird der GBH 36 V-LI Plus Professional genannt.
Durch die höhere Schlagenergie kann er sich auf einen bis zu 50 % schnelleren Arbeitsfortschritt beziehen.
Im Vergleich zum Vorgängermodell hat er eine 100 % längere Lebensdauer.
Für eine bessere Handhabung und einen hohen Anwenderschutz sind KickBack Control und Electronic
Precision Control (EPC) verantwortlich.
Der langlebige 36-V/6,0-Ah-Li-Ion-Akku ermöglicht einen Dauereinsatz bei zeitintensiven leichten
Meißelarbeiten.
Der zu den Elektrowerkzeugen zählende Bohrhammer mit Akkuantrieb eignet sich zum Bohren und Meißeln
in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall.
Mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung, sowie mit allen Bosch Professional 36-Volt-Akkus
und Ladegeräten ist er kompatibel.
 
• konstante Drehzahl/ variable Drehzahl
• LED-Licht
• Überlastkupplung
• Vario-Lock
• Vibration Control
 
Bohrbereich
 
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern                                 : 4-28 mm
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern : 8-18 mm
Max. Bohrdurchmesser in Metall                                           : 13 mm
Max. Bohr-Ø Holz                                                                          : 30 mm

Vorteile:
• Bis zu 50 % schnellerer Arbeitsfortschritt durch höhere Schlagenergie
• Bessere Handhabung durch KickBack Control und Electronic Precision Control (EPC)
• Dauereinsatz bei zeitintensiven leichten Meißelarbeiten
• Angenehmes Arbeiten durch den Soft Grip

Spezifikation

Artikelnummer
601105

Gewicht (kg)
4,5

Länge (cm)
383

Werkzeugaufnahme
SDS Plus

Hersteller
BOSCH

Schlagzahl bei Nenndrehzahl (bpm)
0 - 4200

Schlagenergie, max. (J)
3,2

Antriebsart
Akku



Medien


