Heylo Protimeter Surveymaster SCHNE|IE

SKU
440223

Herstellernr.
1430113

EAN

4052228019681
* Tiefenmessung inkl. Tiefenmesssonden

* Messwertanzeige auf dreifarbiger LED-Leiste und als Zahlenwert
 Stiftmesskopf mit Kabel fur schlecht zugangliche Stellen

* Multifunktionales Messgerat fur Materialfeuchtemessungen




Beschreibung
Messart: Baufeuchte
Lieferumfang:

* Tiefenmesssonden 140 mm
* groler Stiftmesskopf

* Prufwiderstand

* Tabelle fir 98 Holzarten

* Tasche

Neben dem Verfahren zur Leitfahigkeit sind auch kapazitive Messungen durch Anhalten an die
Materialoberflache mdglich. Im Suchmodus sind Einstiche ins Material vermeidbar. Mit den serienmalSiigen
Tiefenmesssonden kénnen Hohl- oder Dammschichten bestens auf verdeckte Feuchtigkeit gepruft werden.

Messbereich Holzfeuchtedquivalent ( HFA): 6 - 99,9 %, Messtiefe: 9 mm (erweiterbar durch
Tiefenmesssonden bis 360 mm, 20 mm im Suchmodus).

Vorteile:

* Tiefenmessung inkl. Tiefenmesssonden

* Messwertanzeige auf dreifarbiger LED-Leiste und als Zahlenwert
* Stiftmesskopf mit Kabel fur schlecht zugangliche Stellen
 Multifunktionales Messgerat fur Materialfeuchtemessungen

Spezifikation

Artikelnummer
440223

Hersteller
HEYLO

Messtiefe HF-Sensor (mm)
19

Messbereich Luftfeuchte (% rF)

kapazitive Messung (HF-Sensor)
70-999

Gewicht/g
225

Anzeige
LED + LCD

Messbereich Lufttemperatur (°C)
-10 bis +50

Mafle (mm)
190 x 70 x 49



Medien




